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Revetement int. 1cm

Chape flotante 8cm

Feuille p.e.

Isolation 6cm

GV3

Radier b.a. 20cm

Isoaltion Jakodur 8cm

Chaille + géotextile

Revetement int. 1cm
Chape flotante 7cm

Feuille p.e.

Isolation 4cm

Dalle b.a. 18cm

Delta ms

Natte de protection

Etanchéité

Treillis

Isolation 14cm

Béton armé 20cm

Crépi ext. 1cm

Treillis
Isolation ext.14cm
Mur BA 20cm

Le dessous des 2 dalles

doivent être aligné

Le dessous des 2 dalles

doivent être aligné

Gravier 5cm

Etanchéité

Isolation 160mm

Pare-vapeur

Dalle BA + profilé 12cm

Poutrelle IPE 360, 36cm

Vide 30cm

Faux-plafond 2cm

RRK
160/160/10

HEA 220

IPE 360

+
+

+

RRK
160/160/10

Poutrelle IPE 360, 36cm

pose en biais, 1.5%

Parapet en biais,

pente 1.5%

Remontée étanchéité
12cm

+3.10

1er Etage

+0.00
Rez-de-ch.

Parapet en biais,

pente 1.5%

Remontée étanchéité
12cm

+

Gravier 5cm

Etanchéité 2cm

Isolation 160mm

Pare-vapeur

Dalle BA 20/32cm

Le dessous des 2 dalles

doivent être aligné

+5.88

2ème Etage

+ 8.68
Dalle Toit Plat

Crépi ext. 1cm

Treillis
Isolation ext.14cm
Mur BA 20cm

IPE 360 IPE 360 IPE 360 IPE 360 IPE 360

Résidence Saint-Sylve à Vex / Existant
Coupe C-C
Atelier d'architecture Favre et Fournier, rte de la Drague 41, 1950 SIon

tel. 027 / 322.54.60    fax. 027 / 323.11.40
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Ech. 1/150

Toit plat

1m 2m 3m 4m


